
Vedlegg - standardkrav 
 

§ 13-6. Avløpsnett 

       Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, 
drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig 
med hensyn til 

a) avløpsvannets mengde og egenskaper, 

b) forebygging av lekkasjer, og 

c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. 

       Den ansvarlige skal legge til grunn anerkjente metoder som beslutningsgrunnlag for rehabilitering 
av avløpsnettet. 

       Den ansvarlige skal som en del av internkontrollen ha en samlet oversikt over alle overløp på 
avløpsnettet. Oversikten skal inkludere eventuelle lekkasjer av betydning. 

       Eventuelle henvendelser om problemer avløpsnettet skaper skal registreres og oppbevares av 
den ansvarlige i minst fem år. 

0 Endret ved forskrift 14 sep 2006 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2007). 

§ 13-7. Utslipp til følsomt og normalt område 

       Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jamfør vedlegg 1 punkt 1.2 til 
kapittel 11, skal minst etterkomme 90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi 
av det som blir tilført renseanlegget. 

§ 13-8. Utslipp til mindre følsomt område 

       Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jamfør vedlegg 1 punkt 1.2 til 
kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme 

a) 20% reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det som blir 
tilført renseanlegget, 

b) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi, 

c) sil med lysåpning på maks 1 mm, eller 

d) slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

       Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må etterkomme 
kravet i bokstav a eller b. 

§ 13-9. Utslippssted 

       Utslippsstedet for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av 
utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke 
medfører fare for forurensning av drikkevann. 

§ 13-10. Lukt 

       Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at 
omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. Eventuelle henvendelser om luktproblemer skal 
registreres og oppbevares av den ansvarlige i minst fem år. 

0 Endret ved forskrift 14 sep 2006 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2007). 

§ 13-11. Utforming og drift av renseanlegg 

       Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av fagkyndige slik at det har 
tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger. Ved 
utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde avløpsvann i løpet av året. 
Renseanlegget skal utformes slik at det kan tas representative prøver av det tilførte avløpsvannet og 
av det rensede avløpsvannet. Det skal være mulig å foreta målinger av mengde avløpsvann. 



       Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, 
jamfør vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11. Slamavskillere skal tømmes helt for slam etter behov og ikke 
sjeldnere enn hvert andre år. 

       Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra 
skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte. 

       Henvendelser om problemer utslippet skaper, skal registreres og oppbevares av den ansvarlige i 
minst fem år. 

§ 13-12. Prøvetaking 

       Den ansvarlige for renseanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann dersom 
renseanlegget omfattes av kravene i § 13-7, § 13-8 bokstav a eller b. Når prøver tas, skal tilført 
vannmengde måles og registreres. 

       Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, 
mengdeproporsjonalt eller et tidsproporsjonalt prøvetakingssystem. Prøvene skal tas med jevne 
mellomrom gjennom året. Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan oppsatt på 
forhånd i virksomhetens internkontroll. Prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk 
Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis. 

       Det skal tas døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF5 . Det skal tas døgn- eller 
ukeblandprøver når prøven skal analyseres for SS eller tot-P. Det skal minst tas følgende antall 
prøver: 

a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe. 

b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 1000 pe. 

       Dersom prøvetakingen av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann som 
går i overløp i eller ved renseanlegget, skal overløpsbidraget måles, registreres og medregnes i 
rensegraden. 

§ 13-13. Alternativ til prøvetaking 

       Renseanlegg mellom 50 og 1000 pe i mindre følsomt område kan ha dokumentasjon som 
alternativ til årlig prøvetaking, jamfør § 13-12. Det skal innen 18 måneder etter oppstart av 
renseanlegget foreligge en rapport for hvert enkelt anlegg som verifiserer at kravene etterkommes. 
Rapporten skal være basert på minst 6 prøver tatt over en periode på 12 måneder. 

       Renseanlegg med naturlig infiltrasjon kan ha dokumentasjon som alternativ til årlig prøvetaking, 
jamfør § 13-12. Det skal foreligge dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset 
de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte 
grunnundersøkelser og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, 
løsmassens egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Naturlige infiltrasjonsanlegg 
skal i tillegg ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 

       Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. 

§ 13-14. Analyse 

       Prøvene som er tatt i henhold til § 13-12 og § 13-13, skal analyseres for de aktuelle 
renseparametre som fremgår av § 13-7 og § 13-8. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er 
akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal 
benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i 
vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. 

§ 13-15. Vurdering av analyseresultater 

       Den ansvarlige skal korrigere analyseresultatene for avløpsvann som i prøvetakingsperioden har 
gått utenom prøvetakingsstedet, herunder spesielt for overløp i eller ved renseanlegget. 

       Det skal ikke tas hensyn til ekstreme analyseverdier dersom disse skyldes uvanlige forhold, som 
for eksempel kraftig nedbør. 


